UCHWALA NR XXXI1/227/21
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej czesci wsi
Golina Wielka, Gmina Bojanowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020r., ©poz.713ze zm.) iart.20iart.27ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z2021r., poz.741ze zm.), atakze w zwigzku
z Uchwatg Nr XXXI11/231/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 31 sierpnia 2017 r., w sprawie przystapienia
do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej czesci wsi Golina Wielka,
Gmina Bojanowo, po stwierdzeniu, ze plan nie narusza ustalen Studium Uwarunkowan i Kierunkoéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojanowo zatwierdzonego Uchwata Nr XXXII/173/01 Rady
Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 czerwca 2001 r. /ze zmianami/, uchwala si¢ co nastgpuje:

Rozdzial 1.
USTALENIA OGOLNE

§ 1. 1. Niniejsza uchwala obowigzuje na obszarze, ktorego granice okresla zalacznik graficzny,
zatytutowany ,,MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSCHODNIEJ
CZESCI WSI GOLINA WIELKA, GMINA BOJANOWO?”, opracowany w skali 1:1 000 (skala wydruku 1:2
000), zwany dalej rysunkiem planu;

2. Integralng czg¢scig uchwaly jest:
1) rysunek planu stanowiacy zatacznik Nr 1;
2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowigce zatgcznik Nr 2;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore naleza do zadan wlasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowigce zalgcznik Nr 3.

4) dokument elektroniczny zawierajacy dane przestrzenne, stanowiacy zalacznik Nr 4 do uchwaty.

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest ochrona interesow prywatnych i publicznych,
uporzadkowanie terenu i podniesienie jago waloréw estetycznych i ekonomicznych, co korzystnie wplynie na
wizerunek gminy Bojanowo. Sporzadzenie planu wynika z art. 15 ust. 8 ustawy zdnia 20 maja 2016 .
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z2021 r., poz. 724). Przedmiotem planu jest
umozliwienie zainwestowania terené6w pod zabudowe mieszkaniowa.

§ 2. 1. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:
1) uchwale - rozumie si¢ przez to niniejszg uchwale;

2) planie - rozumie si¢ przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ktorym mowa w §1
niniejszej uchwaty;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linie ograniczajgcg obszar, na ktéorym
dopuszcza si¢ wznoszenie budynkéw. Poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalng linie zabudowy
dopuszcza si¢ (do 1,20 m) realizacje¢ wykuszy, zadaszen wejsciowych, ramp, podestow, tarasow bez
podpiwniczenia, schodéw i okapdw;

4) przeznaczeniu podstawowym - przeznaczenie, ktore w ramach realizacji planu winno sta¢ si¢ dominujgca
i przewazajacg /powyzej 50%/ forma wykorzystania terenu;

5) przeznaczeniu uzupelniajacym - przeznaczenie, ktore moze by¢ realizowane jako uzupetnienie lub
wzbogacenie przeznaczenia podstawowego w sposob okreslony w ustaleniach planu;
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6) wysokosci zabudowy - wysoko$¢ budynku mierzona w metrach w linii elewacji frontowej od $redniego
poziomu terenu (przed gléwnym wejsciem do budynku) do gtéwnej kalenicy obiektu w przypadku dachu
stromego lub gzymsu lub attyki w przypadku dachu ptaskiego;

7) urzadzeniach infrastruktury technicznej - rozumie si¢ przez to sieci iurzadzenia wodociggowe,
elektroenergetyczne, gazownicze, cieplownicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, linie telesterownicze,
(infrastruktura techniczna liniowa) oraz stacje transformatorowe, stacje transformatorowo- rozdzielcze,
rozdzielcze, stacje redukcyjno- pomiarowe (infrastruktura techniczna kubaturowa), komunikacji kotowej
i pieszej, niezbedne do obstugi danego terenu, sieci i urzadzenia dla energii z odnawialnych zrodet energii
zgodne z przepisami odrebnymi;

8) zieleni - nalezy przez to rozumie¢ nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej,
pokryty nasadzeniami w formie drzew, krzewow, roslin okrywowych i trawy.

2. Pojecia niezdefiniowane nalezy rozumie¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrebnymi.
§ 3. 1. Obowigzujacymi ustaleniami planu sg nast¢pujace oznaczenia graficzne:
1) Granica obszaru objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2) Linia rozgraniczajgca tereny o roznym przeznaczeniu i/lub ré6znych zasadach zagospodarowania.
3) Nieprzekraczalna linia zabudowy.

2. Dla rysunku planu opracowanego w skali 1 : 1000 (skala wydruku 1 : 2000), stanowigcego zatgcznik
Nr 1, ustala si¢ nastepujace przeznaczenie terenow:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zustugami, oznaczone na rysunku planu symbolem
MN/U;

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;

4) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U;

5) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW;
6) tereny ustug sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US;

7) tereny zabudowy produkcyjnej z ustugami P/U;

8) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;

9) tereny wod powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

10) tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem R;

11) tereny komunikacji publicznej - droga powiatowa klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolem
KDZ;

12) tereny komunikacji publicznej - droga gminna klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem
KDL;

13) tereny komunikacji publicznej - droga gminna klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem
KDD;

14) tereny komunikacji - droga wewngtrzna, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.

3. Pozostale oznaczenia graficzne na rysunku planu nie stanowiag obowiazujacych ustalen planu
i majg charakter informacyjny badz postulatywny.

Rozdzial 2.
ZASADY OGOLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

§ 4. Ustalenia dotyczgce zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Obszar planu polozony jest w granicach:

1) Regionu wodnego Srodkowej Odry wjednolitej czesci wod podziemnych JCWPd: nr 79 (kod
PLGW600079);
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2) Obszaru rolniczego waznego dla zachowania bogactwa przyrodniczego w ekosystemach rolniczych;

3) Obszaru szczegoOlnie narazonego na zanieczyszczenie zwigzkami azotu pochodzenia rolniczego;
Obowiazuja zakazy, nakazy, zapewnienia 1iobowigzki ustalone przepisami szczegolnymi
i odrebnymi.

2. Ustala si¢ obowigzek zastosowania odpowiednich $rodkow technicznych, zabezpieczajacych wody
podziemne przed zanieczyszczeniem (dot. uje¢ wod, obszarow i zbiornikoéw zasobowych wod podziemnych

itp.).

3. Ustala si¢ zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekow do gruntu, wod powierzchniowych oraz
podziemnych.

4. Zabezpieczy¢ srodowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi.

5. Oddziatlywanie zwigzane =z projektowanym sposobem zagospodarowania terenu oraz zwigzane
z eksploatacja instalacji powodujaca wprowadzanie gazow lub pyléw do powietrza, emisje halasu oraz
wytwarzanie pol elektromagnetycznych nie moze powodowaé przekroczenia standardéow jakosci srodowiska
okreslonych w przepisach odrebnych poza teren, do ktdrego inwestor posiada tytut prawny.

6. Do celow grzewczych ustala si¢ stosowanie paliw niskoemisyjnych - statych, gazowych, ciektych,
energii elektrycznej lub zrddetl energii odnawialnej w celu ograniczenia potencjalnych emisji zanieczyszczen
pytowych.

7. Ustala si¢ zastosowanie odpowiedniej wysoko$ci emitorow zanieczyszczen do powietrza wraz
z urzadzeniami ograniczajacymi emisj¢ substancji do powietrza.

8. Zakazuje sig¢ realizacji prac trwale naruszajgcych stosunki gruntowo - wodne.

9. Zakazuje  si¢  lokalizacji  przedsiewzig¢  mogacych  zawsze  znaczaco  oddzialywaé
na srodowisko oraz urzadzen wytwarzajacych energi¢ ze zrodet odnawialnych z wytaczeniem urzadzen o mocy
nie wigkszej niz moc mikroinstalacji zdefiniowanej jako instalacja odnawialnego zrédta energii o tacznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 50kW, przylaczonej do sieci elektroenergetycznej o napigciu
znamionowym nizszym niz 110kV lub o mocy osiagalnej cieplnej w skojarzeniu nie wickszej niz 120kW.

10. Ustala si¢ zachowanie ochrony przed hatasem poprzez zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego
srodowiska, a w szczegdlnosci poprzez utrzymanie poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego Iub na poziomie
okreslonym w przepisach szczegoélnych. W przypadku terenéw podlegajacych ochronie akustycznej nalezy
zastosowaé rozwigzania techniczne zapewniajace wiasciwe, okreslone w przepisach odrebnych warunki
akustyczne. Na terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu symbolami MN - jak dla terendw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, na terenach jednostek bilansowych oznaczonych na rysunku planu symbolami
MN/U - jak dla terenow mieszkaniowo - ustugowych, na terenach jednostek oznaczonych na rysunku planu
symbolem MW - jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, na
terenach jednostek bilansowych oznaczonych na rysunku planu symbolami RM - jak dla terenéow zabudowy
zagrodowej oraz na terenach jednostki bilansowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 45U - jak dla
terenow zabudowy zwiazanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

§ 5. Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkow oraz ddébr kultury
wspolczesnej:

1. Na obszarze planu znajdujg si¢ zabytki ujete w gminnej ewidencji zabytkéw, tj. budynek gospodarczy na
posesji. nr 25, oznaczony na  rysunku planu  cyfra ,1”; budynek  mieszkalny
na posesji nr 33, oznaczony na rysunku planu cyfrg ,2” oraz krzyz dzigkczynny na posesji
nr 17, oznaczony na rysunku planu cyfra ,,3”.

1) Przedmiotem ochrony sa:
- charakterystyczne bryty zabytkowych budynkow, ksztalty dachow,
- rozwigzania architektoniczne, tradycyjny material,

- historyczny wystréj elewacji;
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2) celem ochrony obiektow ujetych w ewidencji jest zachowanie tradycyjnej zabudowy matomiasteczkowej,
jej tradycyjnych gabarytow i rozwigzan architektonicznych;

3) w odniesieniu do obiektow ujetych w ewidencji zabytkoéw dopuszcza si¢ nie powodujace uszczerbku na
zabytku zmiany bryt budynkoéw polegajace na rozbudowie, nadbudowie, zmianie ksztattu dachu, rowniez
zmiany elewacji;

4) rozbiorke dopuszcza si¢ w przypadkach uzasadnionych, np. po potwierdzeniu ztego stanu technicznego
budynku, wykazania utraty przez niego wartosci zabytkowych.

2. Obszar objety jest strefa ochrony archeologicznej. Ustala si¢ ochrong zespolu stanowisk
archeologicznych.

§ 6. Ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

1. Ustala si¢ przestrzenig publiczng tereny komunikacji, zieleni urzadzonej, czgs¢ terenéw ustug, tereny
ustug sportu i rekreacji.

2. Przestrzenie publicznie iogoélnodostepne winny by¢ realizowane jako przestrzenie reprezentacyjne,
urzadzone i wyposazone wysokiej klasy urzadzeniami pomocniczymi, malg architektura, nawierzchniami,
zielenia, itp.

§ 7. Ustalenia dotyczace szczegélnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu

1. Obszar planu graniczy z drogg wojewodzka nr 309 klasy technicznej gtéwnej (G).

2.Dla budynkoéw istniejacych, zlokalizowanych przed wejSciem w zycie niniejszej uchwaly poza
wyznaczong linig zabudowy dopuszcza si¢ ich modernizacj¢ oraz rozbudowe z zachowaniem odlegtosci od
drog lub granic dziatek wynikajacych z przepisow odrgbnych.

3. Dla istniejacej zabudowy, niezaleznie od sposobu uzytkowania, ktoéra posiada inne niz ustalone
w Rozdziale III- Ustalenia szczegoétowe, wskazniki zabudowy, wysoko$é, pokrycie igeometri¢ dachu,
dopuszcza sig:

a) remont i przebudowg z zachowaniem istniejacych parametrow,
b) rozbudowe, w tym nadbudowe do parametréw ustalonych w Ustaleniach szczegdtowych.
§ 8. Ustalenia dotyczgce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji.

1. Dostepno$¢ komunikacyjna dla obszaru objgtego planem z przylegtych do planu droég publicznych -
zgodnie z rysunkiem planu.

2. Zakaz lokalizacji nowych, bezposrednich zjazdéw na droge wojewodzka.

3. W obregbie obszaru objetego planem nalezy zapewni¢ odpowiednig liczb¢ miejsc parkingowych Iub
garazowych,  zaspokajajacg  potrzeby  w zakresie parkowania  1ipostoju  samochodow/pojazdow
z uwzglednieniem warunkéw technicznych okreslonych w przepisach odrebnych, jednak nie mniej niz:

1) minimum 2 miejsca postojowe wtym garaz na jeden lokal mieszkalny dla terendw oznaczonych
symbolami MN;

2) minimum 2 miejsca postojowe w tym garaz na jeden lokal mieszkalny, minimum 1 miejsce postojowe na
lokal ustugowy dla terendw oznaczonych symbolami MN/U;

3) minimum 2 migjsca postojowe w tym garaz dla terenow oznaczonych symbolami RM;

4) minimum 2 miejsca postojowe wtym garaz na jeden lokal mieszkalny dla terendw oznaczonych
symbolami MW;

5)w przypadku zabudowy ustugowej i produkcyjnej: minimum 1 stanowisko na kazde rozpoczete 50m?
powierzchni uzytkowe;.

4. Ustala si¢ zapewnienie miejsc na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa
w  przypadku jezeli wystgpi taka  konieczno$¢, wilosci ina zasadach przewidzianych
w przepisach odrgbnych z zakresu drog publicznych.
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§ 9. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy ibudowy systemow infrastruktury
technicznej.Ustala si¢ docelowo realizacj¢ pelnego zakresu uzbrojenia terenu: w sieci kanalizacyjna,
wodociggowa, gazowa, energetyczng, telekomunikacyjng i inne wg potrzeb - poprzez rozbudowe istniejacych
i budowe nowych systemow infrastruktury techniczne;.

1. Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy infrastruktury technicznej w zakresie instalacji
wodociagowej i kanalizacyjnej:

1) Ustala si¢ zaopatrzenie w wode na cele socjalno - bytowe i produkcyjne, poprzez rozbudowe istniejacej
sieci wodociggowej, na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci. Dopuszcza si¢ zaopatrzenie
z indywidualnych uje¢ w przypadku braku sieci wodociagowej do czasu jej realizacji;

2) Ustala si¢ odprowadzenie $ciekow komunalnych do kanalizacji;

3) Kompleksowe rozwigzanie odprowadzania wod opadowych iroztopowych zplacow, parkingéw oraz
oczyszczanie ich - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

4) W obrebie obszaru objetego planem nalezy zapewni¢ zaopatrzenie wodne do celow gasniczych oraz drogi
pozarowe zapewniajace swobodny dojazd dla jednostek strazy pozarnej oraz warunki do prowadzenia
dziatan ratowniczych.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresic zaopatrzenia w gaz:

1) Ustala si¢ dostawe gazu na cele socjalno - bytowe poprzez budowe sieci gazowej,
na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci;

2) Zezwala si¢ na lokalizacj¢ obiektow celu publicznego i/lub indywidualnego zaopatrzenia
w gaz. Lokalizacje obiektow spelnia¢ musza warunki okre§lone w przepisach szczegolnych i odrgbnych;

3) Zachowaé strefy kontrolowane dla gazociagéw uktadanych wziemi lub nad =ziemig zgodnie
z obowigzujacymi przepisami odrebnymi.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyKki:

1) Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng zapewni¢ przez istniejacg infrastrukture energetyczng na warunkach
okreslonych przez dysponenta sieci. Dopuszcza si¢ rozwigzania wlasne/lokalne, rowniez ze zrodetl energii
odnawialne;j;

2) Ustala si¢ sytuowanie dodatkowych urzadzen infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki
w granicy terenu objetego planem, z zachowaniem warunkéw technicznych - wtym budowe stacji
transformatorowej; silowni wiatrowej czy urzadzen fotowoltaicznych na potrzeby wilasne; zgodnie
z przepisami odrebnymi;

3) Zasilanie energetyczne obiektow budowlanych realizowaé doziemnymi kablami;
4) Mozliwos¢ eksploatacji i modernizacji istniejacej linii elektroenergetycznej;

5) Nalezy zachowaé lokalizacje istniejacej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz uwzglednié
wynikajgce zjej istnienia obostrzenia w zagospodarowaniu terenu. Uwzgledni¢ pasy technologiczne
zgodnie z przepisami odrgbnymi. Wszystkie obiekty przewidywane do budowy, przebudowy lub remontu
w zblizeniu lub na skrzyzowaniu z infrastrukturg techniczng elektroenergetyczna podlegaja przepisom
odrebnym,;

6) Zapewni¢ dojazd do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, w tym stacji elektroenergetycznych,
linii elektroenergetycznych oraz konstrukcji wsporczych (stupéw) wcelu przeprowadzania prac
eksploatacyjnych lub usuwania awarii.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie telekomunikacji:
1) Mozliwos¢ kompleksowej realizacji sieci teletechnicznej;

2) Budowa irozbudowa telekomunikacyjnych linii isieci radiowych, wraz zniezbednymi obiektami
i antenami linii radiowych, stacji bazowych telefonii komodrkowej i linii radiowych laczacych te stacje,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie $rodowiska, w tym szczegélnie w zakresie ochrony
ludnosci przed wptywami promieniowania;

3) Zapewni¢ dostep do urzadzen i sieci zgodnie z przepisami odrebnymi;
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4) Zachowa¢ odpowiednie strefy i odleglosci ujete w stosownych normach i przepisach dot. teletechnicznych
sieci podziemnych i nadziemnych;

5) Mozliwos$¢ zmiany sieci nadziemnej na podziemna;
6) Dopuszcza si¢ przebudowe istniejacych sieci;

7) Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ budowy wylacznie linii kablowych doziemnych telekomunikacyjnych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o lokalizacji sieci.

5. Zasady w zakresie zaopatrzenia w cieplo:
1) Zakaz stosowania w celach grzewczych paliw wysokoemisyjnych;

2)Zezwala  sie¢ na  lokalizacje =~ wolnostojacych  obiektow  grzewczych  przystosowanych
do spalania paliw niskoemisyjnych. Lokalizacje obiektow spetnia¢ muszg warunki okreslone w przepisach
szczegodlnych i odrebnych.

6. Zasady gospodarki odpadami:

1) Wprowadza si¢ zasad¢ zorganizowanego systemu gromadzenia, segregacji i zagospodarowania odpadow
komunalnych;

2) Gromadzenie i zagospodarowanie odpaddéw oprze¢ na istniejagcym systemie oczyszczania gminy;

3) Ustala si¢ gromadzenie odpadow w indywidualnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych
w granicach obszaréw funkcjonalnych;

4) Gospodarke odpadami nalezy rozwigzywac¢ zgodnie zobowigzujacymi przepisami w tym zakresie,
z uwzglednieniem segregacji odpadow i wlasciwego zabezpieczenia odpadéw niebezpiecznych.

§ 10. Ustalenia dotyczace szczegélowych zasad i warunkow laczenia i podzialu nieruchomosci.
1. Wydzielanie dziatek z bezposrednim lub posrednim- poprzez dojazd, dostgpem do drogi publiczne;.

2. Wydzielenie dziatek dla urzadzen infrastruktury technicznej lub pod lokalizacje¢ dojazdow, stosownie do
potrzeb i zgodnie z przepisami odrgbnymi.

3. Dopuszcza si¢ scalanie i/lub podzial nieruchomosci celem uregulowania wlasnosci i granic.
4. Sposob podziatu nieruchomosci okreslono w ustaleniach szczegdétowych w Rozdziale I11.

5.Dla  jednostek bilansowych, dla ktérych nie okreslono zasad podzialu nieruchomosci
w rozdziale III - Ustalenia szczegdtowe ustala si¢ podziat dowolny lub zgodny z przepisami odrebnymi.

§ 11. Ustalenia dotyczace sposobu iterminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
i uzytkowania terenu.Nie podejmuje si¢ ustalen dotyczacych sposobu iterminu tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu.

Rozdzial 3.
USTALENIA SZCZEGOLOWE dla obszaru objetego rysunkiem planu opracowanym w skali 1:1 000
(skala wydruku 1:2 000) stanowiacym zalacznik graficzny Nr 1

§ 12. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1MN-20MN, ustala si¢ obowiazujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Przeznaczenie uzupetniajace: zielen; obiekty matej architektury; urzadzenia infrastruktury technicznej;
dojazdy; obiekty gospodarcze i garazowe.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 4,00m, 5,00m, 6,00m, 7,00m, 8,00m, 20,00m oraz zgodnie
z rysunkiem planu.

4. Maksymalna i minimalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej: od 0,01 do 1,0.

5. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niz 35% catkowitej powierzchni dziatki budowlane;.
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6. Powierzchnia zabudowy dzialki nie wigksza niz 45%.
7. Dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow.
8. Charakterystyka - budynki mieszkalne:

a) geometria dachu: dach dwuspadowy, wielospadowy - o kacie nachylenia potaci 25°-45° oraz ptaski o kacie
nachylenia do 15°;

b) wysoko$¢: do dwodch kondygnacji naziemnych wtym poddasze uzytkowe; maksymalna wysoko$¢
w kalenicy 10,00m w przypadku dachu spadowego; 8,00m w przypadku dachu ptaskiego; wysokos$¢ goérnej
krawedzi elewacji znajdujacej si¢ od frontu dziatki do glownego okapu, mierzona od $redniego poziomu
terenu przed glownym wejsciem do budynku - do 8,00m.

9. Charakterystyka - budynki gospodarcze i garaz:
a) geometria dachu: jak na budynku mieszkalnym lub dachy ptaskie o kacie nachylenia do 15°;

b) wysoko$¢: jedna kondygnacja naziemna, maksymalna wysoko$¢ w kalenicy przy dachu spadowym 8,00m,
maksymalna wysokos$¢ 4,00m w przypadku dachu ptaskiego;

c) ustala si¢, aby obiekty gospodarcze, garazowe czy garazowo - gospodarcze w obrgbie kazdej dziatki
harmonizowaly architektonicznie zbudynkami mieszkalnymi (zastosowanie jednakowego materialu
budowlanego, rodzaj tynku, pokrycia dachowego, koloru elewac;ji);

d) usytuowanie: mozliwos$¢ lokalizacji budynkow w granicy lub 1,50m od granicy dziatki budowlane;.
10. Zasady podziatu terenu na dziatki:

a) linie podziatu prostopadte lub zblizone do prostopadtych do osi drogi;

b) charakterystyka dziatek: -powierzchnia: min. 600 m?,-szerokos$¢ frontu: min. 18,00 m.

11. Dostepnos¢ komunikacyjna z terenow komunikacji, jednostek bilansowych: 61KDZ, 62KDL, 63KDD-
65KDD, 66KDW-70KDW, 72KDW.

§ 13. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustlugami, oznaczonych na rysunku
planu symbolem 21MN/U-29MN/U, ustala si¢ obowigzujace parametry iwskazniki ksztaltowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Przeznaczenie uzupelniajace: zabudowa ustugowa; zielen; obiekty matlej architektury; urzadzenia
infrastruktury technicznej; dojazdy; obiekty gospodarcze i garazowe.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 4,00m, 5,00m, 6,00m, 7,00m, 8,00m oraz zgodnie z rysunkiem planu.

4. Maksymalna i minimalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej: od 0,01 do 1,1.

5. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niz 30% catkowitej powierzchni dziatki.
6. Powierzchnia zabudowy dziatki nie wigksza niz 60%.

7. Dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow.

8. Charakterystyka - budynki mieszkalne oraz ustlugowe:

a) geometria dachu: dach dwuspadowy, wielospadowy - o kacie nachylenia potaci 25°-45° lub ptaski o kacie
nachylenia do 15°;

b) wysoko$¢: do dwoch kondygnacji naziemnych wtym poddasze uzytkowe; maksymalna wysoko$c¢
w kalenicy 10,00m w przypadku dachu spadowego; 8,00m w przypadku dachu ptaskiego; wysokos$¢ gornej
krawedzi elewacji znajdujacej si¢ od frontu dziatki do gtéwnego okapu, mierzona od $redniego poziomu
terenu przed glownym wejsciem do budynku - do 8,00m.

9. Charakterystyka - budynki gospodarcze i garazowe:

a) geometria dachu: jak na budynku mieszkalnym /ustugowym lub dachy ptaskie o kacie nachylenia do 15°;
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b) wysokos¢: jedna kondygnacja naziemna, maksymalna wysoko$¢ w kalenicy przy dachu spadowym §,00m,
maksymalna wysoko$¢ 4,00m w przypadku dachu ptaskiego;

c) ustala si¢, aby obiekty gospodarcze, garazowe czy garazowo - gospodarcze w obrebie kazdej dziatki
harmonizowaly architektonicznie zbudynkami mieszkalnymi/ ustugowymi (zastosowanie jednakowego
materiatu budowlanego, rodzaj tynku, pokrycia dachowego, koloru elewacji);

d) usytuowanie: mozliwo$¢ lokalizacji budynkéw w granicy lub 1,50m od granicy dziatki budowlane;.
10. Powierzchnia zabudowy ustugowej nie moze przekroczy¢ powierzchni zabudowy mieszkaniowe;.
11. Zasady podziatu terenu na dziatki:

a) linie podziatu prostopadte lub zblizone do prostopadtych do osi drogi;

b) charakterystyka dziatek: -powierzchnia: min. 750 m?,-szerokos$¢ frontu: min 18,00m.

12. Dostepnos¢ komunikacyjna z terenow komunikacji, jednostek bilansowych: 61KDZ, 63KDD, 71KDW-
72KDW.

§ 14. Dla terenéw zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 30RM
-43RM, ustala si¢ obowiazujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa.

2. Przeznaczenie uzupelniajace: zielen; obiekty matej architektury; urzadzenia infrastruktury technicznej;
dojazdy; obiekty gospodarcze i garazowe.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 5,00m, 6,00m, 7,00m, 8,00m, 9,00m oraz zgodnie
z rysunkiem planu.

4. Maksymalna i minimalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej: od 0,01 do 1,0.

5. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niz 30% catkowitej powierzchni dziatki.
6. Powierzchnia zabudowy dziatki nie wigksza niz 50% catkowitej powierzchni dziatki.
7. Dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow.

8. Charakterystyka - budynki mieszkalne:

a) geometria dachu: dach dwuspadowy, wiclospadowy - o kacie nachylenia potaci 25°-45° oraz ptaski o kacie
nachylenia do 15°;

b) wysoko$¢: do dwoch kondygnacji naziemnych wtym poddasze uzytkowe; maksymalna wysoko$¢
w kalenicy 10,00m w przypadku dachu spadowego; 8,00m w przypadku dachu ptaskiego; wysoko$¢ gornej
krawedzi elewacji znajdujacej si¢ od frontu dziatki do glownego okapu, mierzona od $redniego poziomu
terenu przed gtdéwnym wejsciem do budynku - do 8,00m.

9. Charakterystyka - budynki gospodarcze, garazowe oraz inne obiekty zwigzane z funkcjg terenu:

a) geometria dachu: dach dwuspadowy, wielospadowy - o kacie nachylenia potaci 25°-45° lub ptaski o kacie
nachylenia do 15°.

b) wysoko$¢: do dwoch kondygnacji naziemnych maksymalna wysoko§¢ w kalenicy: 10,00m w przypadku
dachu spadowego; 8,00m w przypadku dachu ptaskiego;

10. Usytuowanie: mozliwos¢ lokalizacji budynkow w granicy lub 1,50m od granicy dziatki budowlane;.

11. Dostepnos¢ komunikacyjna z terenow komunikacji, jednostek bilansowych: 61KDZ, 62KDL, 63KDD-
64KDD, 67KDW-68KDW, 70KDW, 72KDW.

§ 15. Dla terenéow zabudowy ustugowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 44U-46U, ustala
sie obowiazujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa w tym ustugi o§wiaty (45U) oraz ushugi sakralne (46U).
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2. Przeznaczenie uzupeiniajace: zielen; obiekty matlej architektury; obiekty garazowe, gospodarcze;
dojazdy; urzadzenia infrastruktury techniczne;.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 6,00m, 8,00m oraz zgodnie z rysunkiem planu.

4. Maksymalna i minimalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej: od 0,01 do 1,2.

5. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niz 20% catkowitej powierzchni dziatki.
6. Powierzchnia zabudowy dzialki nie wigksza niz 60%.
7. Dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow.
8. Charakterystyka - budynki ustugowe:
a) geometria dachu: dowolna;

b) wysoko$¢: do dwoch kondygnacji naziemnych wtym poddasze uzytkowe; maksymalna wysoko$¢
w kalenicy 10,00m w przypadku dachu spadowego; 8,00m w przypadku dachu ptaskiego; wysokos$¢ gornej
krawedzi elewacji znajdujacej si¢ od frontu dziatki do gtéwnego okapu, mierzona od $redniego poziomu
terenu przed glownym wejsciem do budynku - do 8,00m.

9. Charakterystyka - budynki gospodarcze, garazowe:
a) geometria dachu: dowolna;

b) wysoko$¢: jedna kondygnacja naziemna, maksymalna wysokos¢ w kalenicy przy dachu spadowym 8,00m,
maksymalna wysoko$¢ 4,00 m w przypadku dachu ptaskiego;

¢) usytuowanie: mozliwo$¢ lokalizacji budynkéw w granicy lub 1,50m od granicy dziatki budowlane;.
10. Zasady podziatu terenu na dziatki:
a) linie podziatu prostopadte lub zblizone do prostopadtych do osi drogi;
b) charakterystyka nowo wydzielonych dziatek: -powierzchnia: min. 1000 m?,-szerokos$¢ frontu: min. 20,00m.

11. Dostepnos¢ komunikacyjna zterendw komunikacji publicznej, jednostek bilansowych: 61KDZ,
63KDD-64KDD, 66KDW.

§ 16. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu
symbolem 47MW-49MW, ustala si¢ obowiazujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Przeznaczenie uzupetniajace: zielen; obiekty matej architektury; urzadzenia infrastruktury technicznej;
dojazdy; obiekty gospodarcze i garazowe.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 5,00m, 6,00m, 7,00m, 8,00m oraz zgodnie z rysunkiem planu.

4. Maksymalna i minimalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej: od 0,01 do 2,1.

5. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niz 40% catkowitej powierzchni dziatki budowlane;.
6. Powierzchnia zabudowy dziatki nie wigksza niz 40%.

7. Dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow.

8. Charakterystyka - budynki mieszkalne wielorodzinne:

a) geometria dachu: dach dwuspadowy, wielospadowy - o kacie nachylenia potaci 25°-45° oraz ptaski o kacie
nachylenia do 15°;

b) wysoko$¢: do 4 kondygnacji naziemnych w tym poddasze uzytkowe; maksymalna wysoko$¢ do 14 m.
9. Charakterystyka - budynki gospodarcze i garaz:

a) geometria dachu: jak na budynku mieszkalnym Iub dachy ptlaskie okacie nachylenia
do 15°;
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b) wysokos¢: jedna kondygnacja naziemna, maksymalna wysoko$¢ w kalenicy przy dachu spadowym §,00m,
maksymalna wysoko$¢ 4,00m w przypadku dachu ptaskiego;

¢) usytuowanie: mozliwos¢ lokalizacji budynkow w granicy lub 1,50m od granicy dziatki budowlane;.
10. Zasady podziatu terenu na dziatki:

a) linie podziatu prostopadie lub zblizone do prostopadtych do osi drogi;

b) charakterystyka dziatek: -powierzchnia: min. 1000 m?,-szeroko$¢ frontu: min. 20,00m.

11. Dostepnos¢ komunikacyjna zterendéw komunikacji, jednostek bilansowych: 61KDZ, 63KDD
- 65KDD, 66KDW oraz z drog przylegtych do obszaru planu.

§ 17. Dla terenéw ustug sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku planu symbolem 50US, ustala si¢
obowiazujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny ustug sportu i rekreacji;

2. Przeznaczenie uzupetniajace: plac zabaw, zabudowa ustugowa w zakresie sportu irekreacji; obiekty
gospodarcze i garazowe, zielen; obiekty malej architektury; dojazdy; obiekty infrastruktury technicznej;

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 5,00m.

4. Maksymalna i minimalna intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej: od 0,01 do 1,1.

5. Maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki do 40% powierzchni dziatki.
6. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niz 50% catkowitej powierzchni dziatki.
7. Charakterystyka zabudowy:

a) geometria dachu: dowolna;

b) wysoko$¢: do dwoch kondygnacji naziemnych wtym poddasze uzytkowe; maksymalna wysoko$¢
w kalenicy 10,00m w przypadku dachu spadowego; 8,00m w przypadku dachu ptaskiego; wysokos$¢ gornej
krawedzi elewacji znajdujacej si¢ od frontu dziatki do gtéwnego okapu, mierzona od $redniego poziomu
terenu przed gtéwnym wejsciem do budynku - do 8,00m. 8thNie ustala si¢ nowych podzialow terenu dla
wiodgcego przeznaczenia terenu.

9. Dostgpno$¢ komunikacyjna z terenow komunikacji, jednostki bilansowej: 63KDD.

§ 18. Dla terenéw zabudowy produkcyjnej z uslugami, oznaczonych na rysunku planu symbolem
51P/U-52P/U wustala si¢ obowiazujace parametry iwskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej z ustugami;

2. Przeznaczenie uzupehniajace: zielen; obiekty matej architektury; obiekty garazowe, gospodarcze oraz
inne zwigzane z funkcjg podstawowa terenu; dojazdy; urzadzenia infrastruktury techniczne;.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy: 5,00m, 7,00m.
4. Maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki do 80% powierzchni dziatki.
5. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niz 15% powierzchni dziatki.

6. Maksymalna i minimalna intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej: od 0,01 do 1,2.

7. Charakterystyka zabudowy:
a) geometria dachu: dowolna;

b) wysoko$¢: do dwodch kondygnacji naziemnych wtym poddasze uzytkowe; maksymalna wysoko$¢
w kalenicy 12,00m w przypadku dachu spadowego; 10,00m w przypadku dachu ptaskiego; wysokos¢ gornej
krawedzi elewacji znajdujacej si¢ od frontu dziatki do glownego okapu, mierzona od $redniego poziomu
terenu przed gldownym wejsciem do budynku - do 10,00m.

8. Zasady podziahu terenu na dziatki:
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a) linie podziatu prostopadie lub zblizone do prostopadtych do osi drogi;
b) charakterystyka nowo wydzielonych dziatek: -powierzchnia: min. 1000m?,-szeroko$¢ frontu: min. 20,00m.
9. Dostepno$¢ komunikacyjna z terenéw komunikacji, jednostki bilansowej: 61KDZ, 63KDD.

§ 19. Dla terenéw zieleni urzadzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 53ZP-54ZP, ustala
si¢ obowiazujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zieleni urzadzone;.

2. Przeznaczenie uzupelniajace: zielen; obiekty malej architektury; dojazdy; urzadzenia infrastruktury
techniczne;j.

3. Zakaz wznoszenia obiektow budowlanych.
4. Brak mozliwosci dodatkowych podziatow.
5. Dostgpnos¢ komunikacyjna z terenéw komunikacji publicznej, jednostek bilansowych: 61KDZ, 62KDL.

§ 20. Dla terenéw wod powierzchniowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 55WS
-57TWS, ustala si¢ obowigzujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu: wody powierzchniowe.
2. Przeznaczenie uzupetniajace: zielen; urzadzenia infrastruktury techniczne;.
3. Dopuszcza sig:
a) przebudowe, modernizacjg;
b) lokalizacje przejs¢ i przejazdow;
¢) lokalizacje¢ i roboty budowlane sieci infrastruktury techniczne;j.
4. Zakaz wznoszenia obiektow budowlanych.

5. Zapewnienie dostgpno$ci w celu konserwacji iutrzymania - zgodnie z przepisami szczegoélnymi
1 odrgbnymi.

§ 21. Dla terenow rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem S58R-60R, ustala sie
obowiazujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu: tereny uzytkowania rolniczego.
2. Przeznaczenie uzupehiajace: urzadzenia infrastruktury techniczne;j.
3. Zakaz realizacji zabudowy.

4. Dostepnos$¢ komunikacyjna z terenow komunikacji, jednostek bilansowych: 64KDD-65KDD oraz z drog
przylegltych do obszaru planu.

§ 22.Dla terenéw komunikacji publicznej- droga powiatowa Kklasy zbiorczej, oznaczonych
na rysunku planu symbolem 61KDZ, ustala si¢ zasady budowy systemu komunikacji:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu: tereny komunikacji publicznej - droga powiatowa klasy zbiorcze;j.
2. Przeznaczenie uzupehiajace: zielen, urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

3. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych tereny oroéznym przeznaczeniu i/lub roéznych zasadach
zagospodarowania: min. 6,20m, max 32,70m zgodnie z rysunkiem planu.

4. Ustala si¢ lokalizacj¢ zjazdow zgodnie z przepisami odrgbnymi.

5. Stosowanie parametrow jezdni, chodnikow, §ciezek rowerowych iinnych elementow infrastruktury
komunikacyjnej zgodnie z przepisami odrgbnymi.

6. Dopuszcza si¢ przebudowg, modernizacj¢ i zagospodarowanie pasa ruchu iterenu w liniach
rozgraniczajacych, zgodnie z przepisami odrebnymi.
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§ 23.Dla terenéw komunikacji publicznej - droga gminna klasy lokalnej, oznaczonych
na rysunku planu symbolem 62KDL, ustala si¢ zasady budowy systemu komunikacji:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu: tereny komunikacji publicznej - droga gminna klasy lokalne;.
2. Przeznaczenie uzupehiajace: zielen, urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

3. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych tereny oréznym przeznaczeniu i/lub roéznych zasadach
zagospodarowania: min. 7,60m max 10,30m, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Ustala si¢ lokalizacj¢ zjazdéw zgodnie z przepisami odrgbnymi.

5. Stosowanie parametrow jezdni, chodnikow, §ciezek rowerowych iinnych elementow infrastruktury
komunikacyjnej zgodnie z przepisami odrgbnymi.

6. Dopuszcza si¢ przebudowe, modernizacje izagospodarowanie pasa ruchu iterenu w liniach
rozgraniczajacych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 24. Dla terenéw komunikacji publicznej - droga gminna klasy dojazdowej, oznaczonych
na rysunku planu symbolem 63KDD-65KDD, ustala si¢ zasady budowy systemu komunikacji:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu: tereny komunikacji publicznej - droga gminna klasy dojazdowe;j.
2. Przeznaczenie uzupehiajace: zielen, urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

3. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych tereny oroéznym przeznaczeniu i/lub roéznych zasadach
zagospodarowania:

a) 63KDD - min. 4,50m max 9,80m, zgodnie z rysunkiem planu,
b) 64KDD - min. 4,10m max 5,80m, zgodnie z rysunkiem planu,
¢) 65KDD - min. 9,50m max 15,40m, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Ustala si¢ lokalizacj¢ zjazdow zgodnie z przepisami odrgbnymi.

5. Stosowanie parametrow jezdni, chodnikow, §ciezek rowerowych iinnych elementow infrastruktury
komunikacyjnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

6. Dopuszcza si¢ przebudowe, modernizacje izagospodarowanie pasa ruchu iterenu w liniach
rozgraniczajacych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 25. Dla terenéw komunikacji - droga wewnetrzna, oznaczonych na rysunku planu symbolem
66 KDW-72KDW, ustala si¢ zasady budowy systemu komunikacji:

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewngtrzna;
2. Przeznaczenie uzupehiajace: zielen, urzadzenia infrastruktury technicznej;

3. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu i/lub réznych zasadach
zagospodarowania:

a) 66KDW - 10,00m, zgodnie z rysunkiem planu,
b) 67KDW - 8,00m, zgodnie z rysunkiem planu,
¢) 68KDW - 9,80m, zgodnie z rysunkiem planu,
d) 69KDW - min. 4,10m max 5,00m, zgodnie z rysunkiem planu,
e) 70KDW - min. 3,60m max 6,15m, zgodnie z rysunkiem planu,
f) 71KDW - min. 13,50m max 27,80m, zgodnie z rysunkiem planu,
g) 72KDW - min. 3,10m max 13,75m, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Ustala si¢ lokalizacj¢ zjazdow zgodnie z przepisami odrgbnymi.

5. Utwardzenie nawierzchni ze spadkiem umozliwiajagcym swobodny sptyw wody opadowej, zgodnie
z przepisami odrgbnymi.
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Rozdzial 4.
USTALENIA KONCOWE

§ 26. Zgodnie = zart. 15 ust. 2 iart. 36 ust. 4 ustawy  zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) dla terenow o nowych funkcjach
wyznaczonych w planie ustala si¢ 10% stawke stuzaca naliczaniu optaty ztytulu wzrostu warto$ci
nieruchomosci.

§ 27. Zgodnie zustawa o ochroni