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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-235/2008 Pozman, dnia 10 grudnia 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpbin. zm.}iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane { tekst
jednolity: Dz. U. 2 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z pé#n. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy {
Okrggowej Komisji Kwalj %

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji ~ dr inz. Andrzej Barczyfiski.............. 4{1

& e
”"#z RO Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:................




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest
upowazniony w specialnosci instalacvinei w zakresie sieci. instalacii i urzadzen elektrvcznvch
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Fan Marek Fizsecki o numerze ewidencyjmym WEP/IEASES05

adres zamieszkania Krzydoo Wielkie ul. Krzyckiego 35, 62-117 Erzpden Maie

jest czhonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci opwilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswindzenie Zosta0 wygenervaane slsitronicznie | opatrzons bezpiecrym podpisem slsktronicnym
weryfikowary proy pomocy wainego kwaliikowarsso certyfiksty w dniy 2044-12-73 roku przez:

VABDTImi ez Craber, Preswocni ooy Okregows] Rady Wielkopoiskoe] Okrszowsj lzhy Indynienow Budownictwea.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
l. Projekt budowlano-wykonawczy
Il. Obowiazujace normy i przepisy
[l Warunki Techniczne Budynkdw i Polskie Normy PN-HD 60364

2.2 TEMAT PROJEKTU
Projekt budowlany branzy elekirycznej dla ,Remont wnetrz ratusza w Bojanowie. Biura referatu planowania i
inwestycji” zlokalizowanego w Bojanowie, ul. Rynek 121, dziatka nr 390, obreb Bojanowo.

2.3 ZAKRES PROJEKTU

Projekt swoim zakresem obejmuije instalacje oswietlenia, gniazd i okablowania strukturalnego. Projekt, dla tej
czesci pomieszczen Ratusza, jest powiazany z projektem remontu pozostatych pomieszczen i konieczna,
rozbudowa, rozdzielni gtownej budynku.

2.4 ZASILANIE

Obecnie budynek zasilany jest z istniejacego ztacza kablowego. Rozbudowa i dodatkowe elementy nie
powoduja, koniecznosci zwigkszania mocy przyltaczeniowej. Wszelkie prace elekiryczne zwiazane z
rozbudowa, dotycza instalacji odbiorczej za uktadem pomiarowym.

2.5 ROZDZIELNIE 0,4 kV
Rozdzielnia glowna Ratusza
W pomieszczeniu korytarza znajduje sie istniejaca rozdzielnia gtéwna RG. Obok nalezy zabudowac
rozdzielnie wtynkowa, metalowa, z drzwiami zamykanymi na klucz. Podtaczenie rozbudowywanej rozdzielnicy
wykonac z zaciskow wejsciowych istniejacej rozdzielnicy gtownej. Projekt przewiduje rozbudowe rozdzielnicy
gtownej pod warunkiem wykonania wczesniejszych prac z tym zwiazanych, dotyczacych remontu holu
gtdwnego budynku ratusza.
Rozbudowywana, rozdzielnie RG wyposazy¢ w:

» roztacznik izolacyjny czterobiegunowy

» ochrone przeciwprzepieciowa,

» sygnalizacje napiecia,

e wylaczniki z cztonem réznicowopradowym

* wylaczniki instalacyjne

» wyprowadzenia obwoddw wykonac za pomoca, listew zaciskowych, opisanych.
Montaz rozdzielni przeprowadzi¢ za pomoca, oryginalnych elementow montazowych. Schemat rozdzielnicy na
rysunku.

2.6 OSWIETLENIE AWARYJNE

W obiekcie wykonane bedzie oswietlenie awaryjne. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach
oSwietlenia. Wszystkie oprawy z modutem awaryjnym o czasie Swiecenia min. 1 godz. Istnieje ewentualnosc
przesuniecia oprawy awaryjnej w stosunku do umiejscowienia przedstawionego na planie, lecz nalezy zwracic
uwage, aby zmiana ta nie sprawita zmniejszenie natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego, ktdre nie powinno by¢
mniejsze niz 0,5 Ix w kazdym punkcie powierzchni poziomych drog ewakuacyjnych, a w osi drogi min. 1,0 Ix.
Do opraw dwu funkcyjnych awaryjno - sieciowych nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewod ze statg faza z
rozdzielnicy.

Do obowiazkdw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego
poprzez wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Przed zamdowieniem
I wykonaniem instalacji oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzic¢ posiadanie Swiadectwa
dopuszczenia CNBOP opraw zgodnie z wymaganiami prawa.




2.7 WYEACZNIK GLOWNY
Obecnie budynek posiada gtowny wytacznik PRADU. Zakres zmian nie wptywa na ta, czesc instalacii.

2.8 INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacja oswietlenia.

W remontowanych pomieszczeniach, zgodnie z wola inwestora, pozostaja istniejace oprawy oswietleniowe,
gdyz sa to oprawy nowe i ich stan jest bardzo dobry. Jedynie wymianie ulega oprawa w archiwum. W
przypadku nieuzyskania odpowiedniego oswietlenia na stanowiskach pracy, nalezy je wyposazy¢ w
oswietlenie indywidualne. Jedyna zmiana, jest zataczanie wszystkich opraw osobno.

Rozprowadzenie przewoddw wykona¢ w tynku, korytkach kablowych oraz w rurkach elektroinstalacyjnych.
Legende opraw oSwietleniowych oraz rozmieszczenie opraw zamieszczono na rysunkach instalacji
o$wietlenia. Obliczenia wykonano przy pomocy programu DIALUX. Zr6dia $wiatta stosowaé produkcii
POLAM PHILIPS lub OSRAM o barwie biatej.

Instalacja gniazd oraz zestawdw gniazdowych.

Przewody prowadzi¢ w tynku, korytkach kablowych, rurkach elektroinstalacyjnych lub PESCHEL. W
pomieszczeniach biurowych stosowa¢ osprzet o min. P20 i montowac, jesli nie zostalo to inaczej
zaznaczone, na wysokosci 0,3m od posadzki, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montowanie
gniazd na innych wysokosciach. Wszystkie obwody gniazd 230V/400V, ogdlnego przeznaczenia, dodatkowo
zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo-pradowymi o DI=30mA.

Przewody elektryczne prowadzi¢ od punktu do punktu unikajac puszek taczeniowych i podiaczania wiecej niz
dwoch przewoddw pod zaciski osprzetu. Trasy przewoddw oraz pozostate szczegdly wg — koncepcii
wykonawcy. Przewody prowadzi¢ w tynku, korytkach kablowych, rurkach elektroinstalacyjnych lub w rurce
PESCHEL, w przypadku prowadzenia przewodow w Sciankach dziatowych G-K.

Wszelkie przejscia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ za pomoca masy ogniotrwatej np. Hilti o
klasie takiej samej jak przegroda.

Przewody elektryczne, o izolacji min. 750V, prowadzi¢ réwnolegle do Scian i stropdw.

2.9 INSTALACJE TELETECHNICZNE

Instalacja okablowania strukturalnego

System zaprojektowano w oparciu o punkt dystrybucyjny zlokalizowany na pietrze w pomieszczeniu
serwerowni. Projekt swym zakresem obejmuje jedynie wykonanie okablowania i gniazd. Wszystkie elementy
aktywne sieci strukturalnej nie wchodza w zakres niniejszego opracowania.

Dla kazdego stanowiska oznaczonego symbolem gniazda okablowania strukturalnego przewidziano
wielokrotne gniazda RJ45 umieszczone we wspdlnej ramce z gniazdami elektrycznymi.

Do kazdego z gniazd nalezy doprowadzi¢ przewdd 4x2x0,5 UTP cat.5e. Potaczenia pomiedzy serwerem a
szafami RACK i switchami wykona¢ przewodem kategori 6. Instalacje uktada¢ w wydzielonych korytkach
teletechnicznych mocowanych pod stropem. Beposrednie odejScia do poszczegoinych gniazd i zestawdw
gniazdowych wykonywac w rurkach karbowanych uktadanych pod tynkiem.

Instalacje wykona¢ w topologii gwiazdy zgodnie z planem inst. gniazd.

Lokalizacja szafy SD gwarantuje nie przekroczenie max. diugosci odcinka okablowania poziomego <90m.
Kable wewnatrz szafy jak i ciagach kablowych nalezy uktada¢ w wigzki. Gniazda abonenckie oraz panele
rozdzielcze powinny byc czytelnie i jednoznacznie opisane. Instalacje okablowania strukturalnego wykonac
zgodnie z normami: EN 50174-1/-2/-3; EN 50310; EN 50346.

Prawidtowe wykonanie instalacji potwierdzi¢ protokotami pomiarowymi sprawdzajacymi

parametry wg wymogow norm, m.in:

* mapa potaczen (wire map)

« diugosc

* rezystancje linii

« tlumiennos¢

« tlumiennos¢ zblizano przenikowa Near End Crostalk (NEXT)

 Power Sum NEXT




« straty odbiciowe (Return Loss )

* ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio)

* Power Sum ACR

« ELFEXT

*» Power Sum ELFEXT

Pomiary nalezy wykonywa¢ dwustronnie w trybie automatycznym testerami spetniajacymi
wymogi producenta systemu.

2.10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POL ACZENIA WYROWNAWCZE

Zgodnie z norma PN-HD 60364 jako ochrone podstawowa, przed dotykiem bezposrednim zastosowano
izolowanie czesci czynnych, jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne dostatecznie szybkie wytaczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem wytacznikow nadmiarowych typu ,S”.

W projektowanej instalacji wewnetrznej zastosowano system TN-S, w ktorym przewody neutralne N i
ochronne PE sa oddzielone. Rozdzielenie przewodéw wykona¢ w RG. Szyne neutralng N izoluje sie od
konstrukcji rozdzielni i tablic. Metalowe obudowy tablic, opraw oSwietleniowych, urzadzenia technologiczne
nalezy potaczy¢ z przewodem PE. Przewodu PE nie wolno wykorzystywac jako przewodu wiodacego prad
elektryczny. Przewdd neutralny N i ochronny PE winny réznic sie od siebie i od przewoddw fazowych kolorem
izolacji. Wszystkie przewody wyréwnawcze, miejscowe oraz Szyny uziemiajace powinny by¢ oznaczone
dwubarwnie, barwa, zielono-zotta,

2.11 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy gtdwnej zastosowac nalezy ochronniki typu | + 1. Ochronniki maja, za zadanie ochrone urza-
dzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami taczeniowy-
mi i zwarciowymi. Dla urzadzen elektronicznych nalezy stosowaé ograniczniki klasy Ill bezposrednio przy urzadze-
niach.

2.12 OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma. Czasy wytaczenia pradow zwarciowych dla
przyjete Srednic przewoddw zachowane.

Poprawnos$¢ ochrony przeciwporazeniowe] poprzez samoczynne szybkie wytaczenie spetniona.

2.13 UWAGI

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robot zgodnie z niniejsza dokumentacja, projektowa,
obowiazujacymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Niniejsze opracowanie stanowi tylko czeS¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca jest
zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i
zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci. Niniejsza dokumentacje projektowa, nalezy rozpatrywaé catosciowo.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych, a nie ujete na schematach
strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacji
materiatowe] lub opisie technicznym, powinny byc traktowane tak, jakby zostaly ujete w obu czesciach
dokumentaciji projektowej. Wykonawca zobowiazany jest rowniez szczegdtowo zapoznaé sie z projektami
pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacii
projektowej Wykonawca powinien wyjasnic z projektantem, ktory zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac¢
stosowna deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowiazujace przepisy. Projektant nie ponosi




odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw
stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie poZniejszym.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdw, urzadzen i wyposazenia,
zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreSlenia odpowiedniego standardu wykonania i
wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwiazan wiasnych, pod
warunkiem, Ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiazania techniczne i
materiatowe nie moga pociaga¢ za soba zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych
rozwiazan projektowych i musza uzyskac akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie rozwiazania wiaza, sie z
koniecznos$cia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialnosé
formalng, i finansowa, za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowa, oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnieri i pozwolen.

Opracowat

mgr inz. Marek Piasecki

upr. Nr WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych




3. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem
branzy elektrycznej

Wykonywanie rob6t budowlanych wiaze sie z narazeniem pracownikow na oddziatywanie czynnikdw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groZznych wypadkdow przy pracy i
wymaga zachowywania na co dzien szczegolnych zasad bezpieczerstwa i higieny pracy, regulowanych
na ogot stosownymi aktami prawnymi.

Osoba, odpowiedzialng za przestrzeganie przepisoéw BHP jest kierownik robét, ktdry zapewnia:

- organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- przestrzeganie przepisdbw oraz  zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

- zapewnia wykonanie nakazow, wystapieri, decyzji i zarzadzeri wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania ciazacych na nim obowiazkdw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeristwa i higieny pracy

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkoleri w tym zakresie.

- wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczeristwem i higiena, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja, prace pracownicy zatrudnieni przez roznych
pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub
rozbiorce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem
terenu zewnetrznego lub podiogi nalezy w szczegdlnosci:
- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych maja byc
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obciazenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywana zmiana potozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
- zapewniC stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczeristwa z linka, bezpieczeristwa przymocowang,
do statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na
stupach, masztach itp.),
- zapewnic stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci
Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:
» zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robot oraz fundamentowych pod maszty i
stupy,
» obowiazkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1m  gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze Scianami (skarpami) pochylonymi
e skladowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyC strefe niebezpieczng
zwigzana, z praca tych maszyn.
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegolnosci:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

Opracowat

mgr inz. Marek Piasecki

upr. Nr WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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