RE
GS
UF
OB1

OB2

Br

Rn
Rs

BI

Elewacja zachodnia
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Istniejgca instalacja odgromowa
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Istniejgca rozdzielnia elektryczna

Istniejgce gniazdo sitowe

Istniejgcy uchwyt na flage, do odsuniecia od $ciany o grubos$¢ izolacji termiczne;j

Ogrodzenie betonowe "1" do odsuniecia od $ciany
w celu usuniecia kolizji z izolacjg termiczng

Ogrodzenie betonowe "2" do odsuniecia od $ciany
w celu usuniecia kolizji z izolacjg termiczng

Brama wjazdowa stalowa do odsuniecia od Sciany
w celu usuniecia kolizji z izolacjg termiczng

Lokalizacja istniejgcych jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw,
do odsuniecia od $ciany o grubos¢ izolacji termicznej

Istniejgcy kominek wentylacyjny, do odsunigcia od $ciany o grubo$¢ izolacji termiczne;

Istniejacy maszt napowietrznego przytgcza energetycznego
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Istniejgce rynny prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze bragzowym

Istniejgce rury spustowe kwadratowe 10x10cm z blachy stalowej ocynkowane;j
powlekanej w kolorze brgzowym, w razie koniecznosci do odsuniecia

Istniejgce obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze brgzowym

Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego gr. 1,5mm,
kolor do uzgondnienia z Inwestorem na etapie realizac;ji

Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego,
kolor do uzgondnienia z Inwestorem na etapie realizacji

Parapety zewnetrzne z balchy stalowej ocynkowanej powlekanej
w kolorze brgzowym (jak instniejace obrobki blacharskiet)

Istniejace pokrycie z ptyty warstwowej
Istniejgca stolarka okienna PCV
Istniejgca stolarka drzwiowa

Istniejgca oprawa swietlna elewacyjna - $cienna,
do odsunigcia od $ciany o grubos¢ izolacji termicznej

Istniejgca oprawa $wietlna elewacyjna - sufitowa,
do odsunigcia od $ciany o grubos¢ izolacji termicznej
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1) Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sq integraing czescia niniejszego opracowania.
2) Wszelkie materiaty, rozwiazanie techniczne i urzadzenia uzyte przy realizacji budynku musza odpowiada¢ norma,

bezpieczenstwa p-poz, bhp, posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

3) Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentéw, firm zastosowanych wyrobow nalezy traktowac jako modelowe.
Mozna zastosowac inne rozwigzania pod warunkiem ze beda réwnowazne.
4) Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
5) Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione.
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